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Soluciones integradas para todas las necesidades. 
Nueva gama de sistemas de accionamiento de barreras  
para controlar los accesos en las áreas de aparcamiento,  
en los pasos particulares y de edificios, incluso  
de alta densidad de tráfico.

5 modelos en 3 versiones disponibles,  
de hasta 7 mástiles componibles de 3 a 9 m.
Facilidad de transporte y optimización  
de la gestión en almacén.

S/M/L BAR, SISTEMAS  
DE ACCIONAMIENTO DE BARRERAS  
PARA CADA TAMAÑO
RENDIMIENTOS, FIABILIDAD Y DURACIÓN. 
DISEÑO ESENCIAL Y ELEGANTE.
BÚSQUEDA CUIDADOSA DE LOS MATERIALES.  
MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD, SIEMPRE.

ALUMINIO PINTADO PARA  
EL SOPORTE DEL MÁSTIL Y CUBIERTA, 
CON LUZ INTERMITENTE OPCIONAL

CARCASA DE ACERO CON TRATAMIENTO  
DE PROTECCIÓN POR CATAFORESIS  
Y BARNIZADO O DE ACERO INOXIDABLEFUNCIÓN ANTIEFRACCIÓN:

PREDISPOSICIÓN PARA  
EL MONTAJE INTEGRADO  
DE LAS FOTOCÉLULAS

DESBLOQUEO  
CON LLAVE
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4 m

GUÍA PARA LA ELECCIÓN, COMPOSICIÓN MÁSTILES Y ACCESORIOS  Accionadores de barreras

GUÍA PARA LA ELECCIÓN, COMPOSICIÓN MÁSTILES Y ACCESORIOS

SBAR
- Con mástil específico de 4 m 
 Predispuesto para:  
 goma de protección, luces de señalización

M7BAR 
- Con mástil de 5 m  
 Predispuesto para:  
 goma de protección,  
 luces de señalización,  
 rastrillera, soporte móvil

- Con mástil de hasta 6 m (3+3 m)* 
 Predispuesto para:  
 goma de protección,  
 luces de señalización,  
 rastrillera, soporte móvil

- Con mástil de hasta 7 m (3+4 m)* 
 Predispuesto para:  
 goma de protección,  
 luces de señalización 

M5BAR
- Con mástil de 4 m 
 Predispuesto para:  
 goma de protección,  
 luces de señalización,  
 rastrillera, soporte móvil

- Con mástil de 5 m  
 Predispuesto para:  
 goma de protección,  
 luces de señalización

M3BAR
- Con mástil de 3 m 
 Predispuesto para:  
 goma de protección,  
 luces de señalización

LBAR
- Con mástil de 7 m (3+4 m)* 
 Predispuesto para:  
 goma de protección,  
 luces de señalización,  
 rastrillera, soporte móvil

- Con mástil de 8 m (4+4 m)* 
 Predispuesto para:  
 goma de protección,  
 luces de señalización,  
 rastrillera, soporte móvil

- Con mástil de 9 m (4+5 m)* 
 Predispuesto para:  
 goma de protección,  
 luces de señalización

*Utilizar la unión XBA9 para ensamblar los mástiles

*Utilizar la unión XBA9 para ensamblar los mástiles
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S!BAR
24VBLUEBUSOPERASOLEMYO
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!20 ÷ +50
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46

 

DIMENSIONES

Sistema de accionamiento de barreras 
electromecánico para controlar los accesos.  
Motorreductor de 24 Vdc, con central de mando 
integrada. 
Para mástiles de 4 m.

Fuerza y fiabilidad: estructura robusta de acero, nuevos muelles 
de equilibrado de alta resistencia garantizados hasta 500.000  
de movimientos y mástil elíptico de alta resistencia a las ráfagas 
de viento.

Luz intermitente o de semáforo opcional, integrable en la cubierta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CÓDIGO
DATOS ELÉCTRICOS
ALIMENTACIÓN "Vac 50/60 Hz#
ALIMENTACIÓN "Vdc#
ABSORCIÓN "A#
POTENCIA "W#
PERFORMANCE
VELOCIDAD "S#
PAR "NM#
CICLO DE TRABAJO "CICLOS/HORA#
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIÓN "IP#
TEMP. DE SERVICIO "°C MÍN/MÁX#
DIMENSIONES (mm)
PESO "kg#

 

Mayor comodidad durante las etapas de programación  
y mantenimiento: los compartimientos separados  
para la parte electrónica y mecánica protegen las piezas  
internas de cualquier riesgo.

Acceso rápido y facilitado a la central de mando colocada  
en la parte superior del cuerpo de la barrera.

Las fotocélulas, completamente invisibles desde afuera,  
se aplican con una simple fijación en los compartimientos 
predispuestos en el cuerpo de la barrera.

Mayor fiabilidad y seguridad: detección de obstáculos  
y monitorización de la absorción del motor durante  
el movimiento del automatismo.

Diagnóstico automático de los desperfectos durante  
el funcionamiento e indicación del tipo de desperfecto mediante 
diferentes combinaciones de destellos.

Predispuesta para la conexión de bandas sensibles  
ópticas y resistivas de última generación (con resistencia  
de 8,2 kOhm).

Ahorro de energía: cuando el sistema no funciona se coloca  
en stand-by, reduciendo así los consumos.

Ningún corte de energía: funcionamiento en caso de corte  
de la corriente eléctrica gracias a las baterías opcionales 
instaladas en el interior de la carcasa.

Desbloqueo lateral con llave metálica, posibilidad  
de instalación en ambos lados.

PARA MÁSTILES DE HASTA 4 m, IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON PLACA DE CIMENTACIÓN:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
SBAR CON CARCASA DE ACERO Y CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN POR CATAFORESIS Y BARNIZADO 
SBARI CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN

KIT SOLEMYO
 

KIT PARA LA ALIMENTACIÓN 
SOLAR SOLEMYO PARA 
AUTOMATIZAR PUERTAS, 
PUERTAS DE GARAJE  
Y BARRERAS DE ACCESO 
SITUADAS INCLUSO LEJOS  
DE LA RED ELÉCTRICA,  
SIN LA NECESIDAD DE 
REALIZAR EXCAVACIONES 
COSTOSAS E INVASIVAS. 
VÉASE PÁG. 171

S-BAR  Accionadores de barreras

ACCESORIOS
 

XBA13  
GOMA PARAGOLPES  
DE 1 m. 

UDS./PAQUETE 9  

XBA7  
LUZ INTERMITENTE  
INTEGRABLE EN LA CUBIERTA.

UDS./PAQUETE 1  

WA10  
FRANJAS ROJAS ADHESIVAS 
REFLECTANTES. 

UDS./PAQUETE 24  

XBA4  
LUCES DE SEÑALIZACIÓN  
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE 
EN EL LADO SUPERIOR  
O INFERIOR DEL MÁSTIL. 
LONGITUD 4 m.

UDS./PAQUETE 1  

WA11  
SOPORTE REGULABLE  
PARA MÁSTILES. 

UDS./PAQUETE 1  

XBA20 
CENTRAL DE REPUESTO  
PAR SBAR.

UDS./PAQUETE 1  

XBA19  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO DE BLANCO 
45x58x4000 mm. 

UDS./PAQUETE 1  

PS124  
BATERÍA 24 V CON CARGADOR  
DE BATERÍAS INTEGRADO. 

UDS./PAQUETE 1  

SIA1  
BASE DE CIMENTACIÓN  
CON GRAPAS. 

UDS./PAQUETE 1  

1. BARRERA  
2. TRANSMISOR  
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA  
4. FOTOCÉLULAS  
5. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL  
6. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL SU COLONNA  
7. PANEL SOLAR SYP  
8. CAJA DE LA BATERÍA PSY24  
9. PANTALLA MULTIFUNCIÓN O!VIEW

 ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA VERSIÓN WIRELESS Solemyo Air Net System 
 ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN SOLARE Solemyo
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DIMENSIONES

Sistema de accionamiento de barreras 
electromecánico para controlar los accesos.  
Motorreductor de 24 Vdc, con central de mando  
y detector de lazo integrados. 
Para mástiles de 3 a 7 m.

Modular: cómoda composición de los mástilesde mediante  
la unión de expansión de aluminio.

Posibilidad de controlar el movimiento de dos automatismos 
contrapuestos en modo inteligente gracias a la función 
“maestro/esclavo”.

Fuerza y fiabilidad: estructura robusta de acero, nuevos muelles 
de equilibrado de alta resistencia garantizados hasta 1.000.000  
de movimientos y mástil elíptico de alta resistencia a las ráfagas 
de viento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CÓDIGO
DATOS ELÉCTRICOS
ALIMENTACIÓN "Vac 50/60 Hz#
ALIMENTACIÓN "Vdc#
ABSORCIÓN "A#
POTENCIA "W#
PERFORMANCE
VELOCIDAD MIN.÷MAX. "S#
PAR "NM#
CICLO DE TRABAJO "CICLOS/HORA#
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIÓN "IP#
TEMP. DE SERVICIO "°C MÍN/MÁX#
DIMENSIONES (mm)
PESO "kg#

 

Luz intermitente o de semáforo opcional, integrable en la cubierta. 

Control del movimiento por encoder y finales de carrera 
electromecánicos.

Mayor comodidad durante las etapas de programación  
y mantenimiento:  
los compartimientos separados para la parte electrónica  
y mecánica protegen las piezas internas de cualquier riesgo.

Acceso rápido y facilitado a la central de mando colocada  
en la parte superior del cuerpo de la barrera.

Las fotocélulas, completamente invisibles desde afuera,  
se aplican con una simple fijación en los compartimientos 
predispuestos en el cuerpo de la barrera.

Mayor fiabilidad y seguridad: detección de obstáculos  
y monitorización de la absorción del motor durante  
el movimiento del automatismo.

Diagnóstico automático de los desperfectos durante  
el funcionamiento e indicación del tipo de desperfecto mediante 
diferentes combinaciones de destellos.

Predispuesta para la conexión de bandas sensibles ópticas y 
resistivas de última generación (con resistencia de 8,2 kOhm).

Ahorro de energía: cuando el sistema no funciona  
se coloca en stand-by, reduciendo así los consumos.

Ningún corte de energía: funcionamiento en caso de corte  
de la corriente eléctrica gracias a las baterías opcionales 
instaladas en el interior de la carcasa.

Desbloqueo lateral con llave metálica, posibilidad  
de instalación en ambos lados.

PARA MÁSTILES DE 3 m, IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON PLACA DE CIMENTACIÓN:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
M3BAR CON CARCASA DE ACERO Y CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN POR CATAFORESIS Y BARNIZADO 
M3BARI CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

PARA MÁSTILES DE 4 O 5 m, IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON PLACA DE CIMENTACIÓN:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
M5BAR CON CARCASA DE ACERO Y CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN POR CATAFORESIS Y BARNIZADO 
M5BARI CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

PARA MÁSTILES DE 5, 6 O 7 m, IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON PLACA DE CIMENTACIÓN:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
M7BAR CON CARCASA DE ACERO Y CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN POR CATAFORESIS Y BARNIZADO 
M7BARI CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN

KIT SOLEMYO
 

KIT PARA LA ALIMENTACIÓN 
SOLAR SOLEMYO PARA 
AUTOMATIZAR PUERTAS, 
PUERTAS DE GARAJE  
Y BARRERAS DE ACCESO 
SITUADAS INCLUSO LEJOS  
DE LA RED ELÉCTRICA,  
SIN LA NECESIDAD DE 
REALIZAR EXCAVACIONES 
COSTOSAS E INVASIVAS. 
VÉASE PÁG. 171

M-BAR  Accionadores de barreras
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M7BAR  
Con mástil de 5 m  

Con mástil de hasta 6 m (3+3 m)* 
Con mástil de hasta 7 m (3+4 m)*

 *Utilizar la unión XBA9 para ensamblar los mástiles

M5 BAR 
Para mástiles de 4 m  
Para mástiles de 5 m 

M3BAR 
Para mástiles de 3 m

1. BARRERA  
2. TRANSMISOR  
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA   
4. FOTOCÉLULAS  
5. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL  
6. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL SU COLONNA  
7. LOOP DETECTOR  
8. PANEL SOLAR SYP  
9. CAJA DE LA BATERÍA PSY24  
10. PANTALLA MULTIFUNCIÓN O!VIEW

 ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA VERSIÓN WIRELESS Solemyo Air Net System 
 ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN SOLARE Solemyo
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WA10  
FRANJAS ROJAS ADHESIVAS 
REFLECTANTES. 

UDS./PAQUETE 24  

WA11  
SOPORTE REGULABLE  
PARA MÁSTILES. 

UDS./PAQUETE 1  

XBA3 
CENTRAL DE REPUESTO.

UDS./PAQUETE 1  

XBA8 
LUZ DE SEMÁFORO 
INTEGRABLE EN LA CUBIERTA.

UDS./PAQUETE 1  

PS224  
BATERÍA COMPENSADORA  
DE 24 Vdc. 

UDS./PAQUETE 1  

XBA16  
BASE DE CIMENTACIÓN  
CON GRAPAS PARA MBAR. 

UDS./PAQUETE 1  

XBA13  
GOMA PARAGOLPES  
DE 1 m. 

UDS./PAQUETE 9  

XBA7  
LUZ INTERMITENTE  
INTEGRABLE EN LA CUBIERTA.

UDS./PAQUETE 1  

ACCESORIOS PARA M3BAR

XBA15  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO DE BLANCO 
69x92x3150 mm.

UDS./PAQUETE 1  

XBA4  
LUCES DE SEÑALIZACIÓN  
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE 
EN EL LADO SUPERIOR  
O INFERIOR DEL MÁSTIL. 
LONGITUD 4 m.

UDS./PAQUETE 1  

XBA10  
UNIÓN PIVOTANTE PARA 
MÁSTILES DE HASTA 4 m.

UDS./PAQUETE 1  

XBA11  
ARTICULACIÓN PARA 
MÁSTILES XBA15  
"de 1950 mm a 2400 mm#.

UDS./PAQUETE 1  

ACCESORIOS EN COMÚN PARA M3BAR, M5BAR, M7BAR

ACCESORIOS 
M!BAR
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ACCESORIOS PARA M5BAR

XBA14  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO DE BLANCO 
69x92x4150 mm.

UDS./PAQUETE 1  

XBA4  
LUCES DE SEÑALIZACIÓN  
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE 
EN EL LADO SUPERIOR  
O INFERIOR DEL MÁSTIL. 
LONGITUD 4 m.

UDS./PAQUETE 1  

XBA6  
LUCES DE SEÑALIZACIÓN  
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE 
EN EL LADO SUPERIOR  
O INFERIOR DEL MÁSTIL. 
LONGITUD 6 m.

UDS./PAQUETE 1  

XBA5  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO DE BLANCO 
69x92x5150 mm.

UDS./PAQUETE 1  

XBA10  
UNIÓN PIVOTANTE PARA 
MÁSTILES DE HASTA 4 m.

UDS./PAQUETE 1  

XBA11  
ARTICULACIÓN PARA 
MÁSTILES XBA14  
(de 1950 mm a 2400 mm).

UDS./PAQUETE 1  

WA12  
SOPORTE MÓVIL PARA 
MÁSTILES ! NUEVA 
VERSIÓN MÁS RESISTENTE, 
COMPLETAMENTE 
REFORZADA.

UDS./PAQUETE 1  

WA13  
RASTRILLERA DE ALUMINIO 
DE 2 m. 

UDS./PAQUETE 1  

ACCESORIOS PARA M7BAR

XBA18  
LUCES DE SEÑALIZACIÓN  
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE 
EN EL LADO SUPERIOR  
O INFERIOR DEL MÁSTIL. 
LONGITUD 8 m.

UDS./PAQUETE 1  

XBA9  
UNIÓN PARA EXPANSIÓN. 

UDS./PAQUETE 1  

XBA15  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO DE BLANCO 
69x92x3150 mm.

UDS./PAQUETE 1  

XBA14  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO DE BLANCO 
69x92x4150 mm.

UDS./PAQUETE 1  

XBA6  
LUCES DE SEÑALIZACIÓN  
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE 
EN EL LADO SUPERIOR  
O INFERIOR DEL MÁSTIL. 
LONGITUD 6 m.

UDS./PAQUETE 1  

XBA5  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO DE BLANCO 
69x92x5150 mm.

UDS./PAQUETE 1  

WA12  
SOPORTE MÓVIL PARA 
MÁSTILES ! NUEVA 
VERSIÓN MÁS RESISTENTE, 
COMPLETAMENTE 
REFORZADA.

UDS./PAQUETE 1  

WA13  
RASTRILLERA DE ALUMINIO 
DE 2 m. 

UDS./PAQUETE 1  
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Sistema de accionamiento de barreras 
electromecánico para controlar los accesos.  
Motorreductor de 24 Vdc, con central de mando  
y detector de lazo integrados. 
Para mástiles de 3 a 7 m.

Modular: cómoda composición de los mástilesde mediante  
la unión de expansión de aluminio.

Posibilidad de controlar el movimiento de dos automatismos 
contrapuestos en modo inteligente gracias a la función 
“maestro/esclavo”.

Fuerza y fiabilidad: estructura robusta de acero, nuevos muelles 
de equilibrado de alta resistencia garantizados hasta 1.000.000 
de movimientos y mástil elíptico de alta resistencia a las ráfagas 
de viento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CÓDIGO
DATOS ELÉCTRICOS
ALIMENTACIÓN (Vac 50/60 Hz)
ABSORCIÓN (A)
POTENCIA (W)
PERFORMANCE
VELOCIDAD (s)
PAR "NM)
CICLO DE TRABAJO "CICLOS/HORA#
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIÓN "IP#
TEMP. DE SERVICIO "°C MÍN/MÁX#
DIMENSIONES (mm)
PESO "kg#

 

Luz intermitente o de semáforo opcional, integrable en la cubierta. 

Control del movimiento por encoder y finales de carrera 
electromecánicos.

Mayor comodidad durante las etapas de programación  
y mantenimiento: los compartimientos separados para la parte 
electrónica y mecánica protegen las piezas internas de cualquier 
riesgo.

Acceso rápido y facilitado a la central de mando colocada  
en la parte superior del cuerpo de la barrera.

Las fotocélulas, completamente invisibles desde afuera, 
se aplican con una simple fijación en los compartimientos 
predispuestos en el cuerpo de la barrera.

Mayor fiabilidad y seguridad: detección de obstáculos  
y monitorización de la absorción del motor durante  
el movimiento del automatismo.

Diagnóstico automático de los desperfectos durante  
el funcionamiento e indicación del tipo de desperfecto mediante 
diferentes combinaciones de destellos.

Predispuesta para la conexión de bandas sensibles ópticas  
y resistivas de última generación (con resistencia de 8,2 kOhm).

Ahorro de energía: cuando el sistema no funciona se coloca  
en stand-by, reduciendo así los consumos.

Ningún corte de energía: funcionamiento en caso de corte  
de la corriente eléctrica gracias a las baterías opcionales 
instaladas en el interior de la carcasa.

Desbloqueo lateral con llave metálica, posibilidad  
de instalación en ambos lados.

PARA MÁSTILES DE HASTA 9 m, IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON PLACA DE CIMENTACIÓN:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
LBAR CON CARCASA DE ACERO Y CON TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN POR CATAFORESIS Y BARNIZADO 
LBARI CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

 

DIMENSIONES
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN

KIT SOLEMYO
 

KIT PARA LA ALIMENTACIÓN 
SOLAR SOLEMYO PARA 
AUTOMATIZAR PUERTAS, 
PUERTAS DE GARAJE  
Y BARRERAS DE ACCESO 
SITUADAS INCLUSO LEJOS  
DE LA RED ELÉCTRICA,  
SIN LA NECESIDAD DE 
REALIZAR EXCAVACIONES 
COSTOSAS E INVASIVAS. 
VÉASE PÁG. 171

L-BAR  Accionadores de barreras

XBA13  
GOMA PARAGOLPES  
DE 1 m. 

UDS./PAQUETE 9  

XBA7  
LUZ INTERMITENTE  
INTEGRABLE EN LA CUBIERTA.

UDS./PAQUETE 1  

WA10  
FRANJAS ROJAS ADHESIVAS 
REFLECTANTES. 

UDS./PAQUETE 24  

WA11  
SOPORTE REGULABLE  
PARA MÁSTILES. 

UDS./PAQUETE 1  

XBA15  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO DE BLANCO  
69x92x3150 mm.

UDS./PAQUETE 1  

XBA18  
LUCES DE SEÑALIZACIÓN  
CON FIJACIÓN POR ENCASTRE 
EN EL LADO SUPERIOR  
O INFERIOR DEL MÁSTIL. 
LONGITUD 8 m.

UDS./PAQUETE 1  

XBA9  
UNIÓN PARA EXPANSIÓN. 

UDS./PAQUETE 1  

XBA14  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO DE BLANCO 
69x92x4150 mm.

UDS./PAQUETE 1  

XBA5  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
PINTADO DE BLANCO  
69x92x5150 mm.

UDS./PAQUETE 1  

WA12  
SOPORTE MÓVIL PARA 
MÁSTILES ! NUEVA 
VERSIÓN MÁS RESISTENTE, 
COMPLETAMENTE 
REFORZADA.

UDS./PAQUETE 1  

XBA17 
BASE DE CIMENTACIÓN  
CON GRAPAS PARA LBAR.

UDS./PAQUETE 1  

XBA3 
CENTRAL DE REPUESTO.

UDS./PAQUETE 1  

XBA8 
LUZ DE SEMÁFORO  
INTEGRABLE EN LA CUBIERTA.

UDS./PAQUETE 1  

PS224  
BATERÍA COMPENSADORA  
DE 24 Vdc. 

UDS./PAQUETE 1  

WA13  
RASTRILLERA DE ALUMINIO 
DE 2 m. 

UDS./PAQUETE 1  

ACCESORIOS
 

1. BARRERA  
2. TRANSMISOR  
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA  
4. FOTOCÉLULAS  
5. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL  
6. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL SU COLONNA  
7. LOOP DETECTOR  
8. PANEL SOLAR SYP  
9. CAJA DE LA BATERÍA PSY24  
10. PANTALLA MULTIFUNCIÓN O!VIEW

 ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA VERSIÓN WIRELESS Solemyo Air Net System 
 ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN SOLARE Solemyo
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GUÍA PARA LA ELECCIÓN

Irreversible,  
con central de mando 
incorporada y encoder 
magnético.
SIGNO
págs 106/109

SIGNO3

SIGNO3I

longitud mástil máx. 3 m,  
tiempo de apertura mínimo: 1,8 s

caja de acero galvanizado y pintado

caja de acero inoxidable satinado

SIGNO4

SIGNO4I

longitud mástil máx. 4 m,  
tiempo de apertura mínimo: 3 s

caja de acero galvanizado y pintado

caja de acero inoxidable satinado

SIGNO6

SIGNO6I

longitud mástil máx. 6 m  
(8,5 m con accesorio),  
tiempo de apertura mínimo: 6 s

caja de acero galvanizado y pintado

caja de acero inoxidable satinado
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Irreversible,  
con central de mando 
incorporada.
WIL
págs 110/113

WIL4

WIL4I

longitud mástil máx. 4 m,  
tiempo de apertura mínimo: 3,5 s

WIL6

WIL6I

longitud mástil máx. 6 m  
(8 m con accesorio),  
tiempo de apertura mínimo: 5 s

caja de acero galvanizado y pintado

caja de acero galvanizado y pintado

caja de acero inoxidable satinado

caja de acero inoxidable satinado
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24V

SIGNO

1.
07

0 
m

m

SIGNO3/4: 320
SIGNO6: 420

SIGNO3/4: 320
SIGNO6: 340

SIGNO3: MAX 3 m / SIGNO4: MAX 4 m / SIGNO6: MAX. 6 m

SIGNO3/4: 290
SIGNO6: 310

SIGNO3/4: 200
SIGNO6: 220

SIGNO3 - SIGNO3I SIGNO4 - SIGNO4I SIGNO6 - SIGNO6I

230
1,1 1,3 1,3
300 300 500

1,8÷4 3÷6 6÷10
130 200 250
600 400 250

44
!20 ÷ +50

320x200x1070 h 420x220x1070 h
50 58

 

Para aparcamientos para uso particular,  
público e industrial.  
Accionadores de barreras electromecánicos  
con encoder. 

Potentes y rápidos: motorreductor electromecánico 24 Vdc,  
con 500 W de potencia y hasta 250 Nm de par.  
Apertura completa a 90° en 1,8 seg. solamente (Signo3),  
3 seg. (Signo4), 6 seg. (Signo6).  
Versiones con alimentación 230 Vac o 110 Vac. 

Central más sofisticada y moderna:  
única para todos los modelos, reconoce y memoriza 
automáticamente el modelo de Signo en la que está instalada, 
eliminando el primer procedimiento de programación.  
Señalización en el encendido de la alimentación correcta  
y del funcionamiento correcto de la central.  
Diagnóstico automático de los desperfectos durante  
el funcionamiento, señalando su tipo mediante diferentes 
combinaciones de destellos.

IIRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON BASE DE CIMENTACIÓN:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
SIGNO3 PARA MÁSTILES DE HASTA 3 m, CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
SIGNO3I PARA MÁSTILES DE HASTA 3 m, CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
SIGNO4 PARA MÁSTILES DE HASTA 4 m, CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
SIGNO4I PARA MÁSTILES DE HASTA 4 m, CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
SIGNO6 PARA MÁSTILES DE HASTA 6 m, CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
SIGNO6I PARA MÁSTILES DE HASTA 6 m, CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO

Inteligentes: si choca contra un obstáculo invierte 
automáticamente el movimiento.  
La central corrige automáticamente posibles desequilibrios 
debidos a los cambios climáticos o a una instalación inadecuada. 

Seguros: revolucionario sistema de gestión de la fuerza, 
de la velocidad, de la aceleración y de las deceleraciones, 
programables en 6 niveles, al comenzar y concluir la maniobra. 
Programación es intuitiva y completamente automática: basta con 
pulsar un pulsador para que Signo aprenda los límites de carrera. 

Aberturas grandes: una selección master/slave sincroniza 
automáticamente dos barreras opuestas permitiendo automatizar 
pasos de hasta 8 m y 12 m. 

Cómodos: alojamientos separados para la electrónica  
y mecánica permiten acceder cómodamente y sin riesgos  
a las piezas interiores. 

Funciónes exclusivas:  
• cierre inmediato después del tránsito del vehículo;  
• dos tipos de señal de semáforo;  
• ensayo automático de los dispositivos de seguridad cada  
 vez que comienza una maniobra; 
• entrada de STOP de resistencia constante para la conexión  
 de las bandas sensibles de última generación;  
• contador de las maniobras y programación  
 del umbral de alarma de mantenimento. 

Uso intensivo durante largos períodos:  
ideal en la automatización de aparcamientos particulares, 
públicos o industriales sujetos a un tránsito frecuente  
de vehículos durante la jornada.

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CÓDIGO
DATOS ELÉCTRICOS
ALIMENTACIÓN "Vac 50/60 Hz#
ABSORCIÓN "A#
POTENCIA "W#
PERFORMANCE
TIEMPOS DE APERTURA MÍN.÷MÁX. "S#
PAR "NM#
CICLO DE TRABAJO "CICLOS/HORA#
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIÓN "IP#
TEMP. DE SERVICIO "°C MÍN/MÁX#
DIMENSIONES (mm)
PESO "kg#

 

PARTE SUPERIOR:
BAJO LA PORCIÓN 

DESMONTABLE DEL 
ARMARIO SE ACCEDE 

FÁCILMENTE A LA  
PARTE ELECTRÓNICA

PUERTA AMPLIA 
PARA ACCEDER 

AL ALOJAMIENTO 
INFERIOR QUE 
CONTIENE LOS 

COMPONENTES 
MECÁNICOS

DESBLOQUEO NICE EN ALUMINIO: 
CÓMODO, ROBUSTO, INTUITIVO

LED DE SEÑALIZACIÓN
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Longitud barrera (m) 
En los mástiles redondos no pueden aplicarse accesorios (sólo WA11).

LÍMITES DE EMPLEO

SIGNO3 / SIGNO3I hasta 3 m 
MÁSTIL CON ACCESORIOS EXCLUIDA  
RASTRILLERA Y APOYO MÓVIL,  
CON LIMITACIÓN DE VELOCIDAD.

SIGNO4 / SIGNO4I hasta 4 m  
MÁSTIL CON ACCESORIOS  
DE HASTA 3,75 m.

SIGNO6 / SIGNO6I hasta 6 m  
MÁSTIL CON ACCESORIOS,  
CON LIMITACIÓN DE VELOCIDAD.

SIGNO6 / SIGNO6I hasta 8,5 m  
CON WA24, DOTADO DE APOYO MÓVIL,  
CON LIMITACIÓN DE VELOCIDAD. 

1. BARRERA  
2. TRANSMISOR  
3. SELECTOR DE LLAVE DE COLUMNA  
4. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA  
5. LUZ INTERMITENTE  
6. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL.
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SIA1  
BASE DE CIMENTACIÓN  
CON GRAPAS. 

UDS./PAQUETE 1  

WA25  
UNIÓN GIRATORIA PARA 
MÁSTILES RECTANGULARES  
DE HASTA 4 m. 

UDS./PAQUETE 1  

WA1  
MÁSTIL DE ALUMINIO 
PINTADO BLANCO  
36x73x4250 mm. 

UDS./PAQUETE 1 

WA2  
PAQUETE 8 m DE GOMA DE 
PROTECCIÓN ANTICHOQUE 
ROJA CON TAPONES DE 
CIERRE PARA MÁSTIL WA1. 

UDS./PAQUETE 1  

WA3  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
TUBULAR PINTADO BLANCO  
Ø 70x4250 mm, PARA 
APLICACIONES EN ZONAS  
DE FUERTE VIENTO.  
SÓLO CON WA11.

UDS./PAQUETE 1  

WA4  
UNIÓN PARA MÁSTIL WA3. 

UDS./PAQUETE 1  

WA13  
RASTRILLERA DE ALUMINIO  
DE 2 m PARA MÁSTILES WA1, 
WA21 Y WA22. 

UDS./PAQUETE 1  

WA14  
ARTICULACIÓN  
PARA MÁSTILES WA1  
(de 1950 mm a 2400 mm). 

UDS./PAQUETE 1  

SIA1  
BASE DE CIMENTACIÓN  
CON GRAPAS. 

UDS./PAQUETE 1  

SIA3  
MÁSTIL DE ALUMINIO 
PINTADO BLANCO  
36x73x3250 mm. 

UDS./PAQUETE 1  

WA2  
PAQUETE 8 m DE GOMA  
DE PROTECCIÓN ANTICHOQUE 
ROJA CON TAPONES DE 
CIERRE PARA MÁSTIL SIA3. 

UDS./PAQUETE 1  

WA25  
UNIÓN GIRATORIA PARA 
MÁSTILES RECTANGULARES  
DE HASTA 4 m. 

UDS./PAQUETE 1  

ACCESORIOS PARA SIGNO3 / SIGNO3I

ACCESORIOS PARA SIGNO4 / SIGNO4I

ACCESORIOS 
SIGNO
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WA21  
MÁSTIL DE ALUMINIO 
PINTADO BLANCO  
36x94x6250 mm. 

UDS./PAQUETE 1  

WA22  
MÁSTIL COMPONIBLE,  
CON UNIÓN, DE ALUMINIO 
PINTADO BLANCO  
36x94x3125 mm. 

UDS./PAQUETE 2  

WA6  
PAQUETE 12 M DE GOMA DE 
PROTECCIÓN ANTICHOQUE 
ROJA CON TAPONES DE 
CIERRE PARA MÁSTIL  
WA21, WA22. 

UDS./PAQUETE 1 

WA24  
MÁSTIL TUBULAR TELESCÓPICO 
DE ALUMINIO PINTADO BLANCO, 
LONGITUD MÁX. 8,5 m,  
CON APOYO MÓVIL WA12, 
CONTRAPESO Y UNIÓN.  
DIMENSIONES EXTERIORES 
MÁXIMAS PARA  
EL TRANSPORTE 6 METROS.  
Véase esquema pág. 107.  
UDS./PAQUETE 1  

WA7  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
TUBULAR PINTADO BLANCO  
Ø 90x6250 mm, PARA 
APLICACIONES EN ZONAS  
DE FUERTE VIENTO,  
SÓLO CON WA11. 

UDS./PAQUETE 1  

ACCESORIOS PARA SIGNO6 / SIGNO6I

WA8  
UNIÓN PARA MÁSTIL WA7. 

UDS./PAQUETE 1  

WA13  
RASTRILLERA DE ALUMINIO  
DE 2 m PARA MÁSTILES  
WA1, WA21 Y WA22. 

UDS./PAQUETE 1  

SIA2  
BASE DE CIMENTACIÓN  
CON GRAPAS. 

UDS./PAQUETE 1  

ACCESORIOS EN COMÚN PARA SIGNO

WA9  
PAQUETE LEDS  
DE SEÑALIZACIÓN  
POR INTERMITENCIA, 
CABLEADOS, PARA MÁSTILES 
WA1, WA21 Y WA22. 

UDS./PAQUETE 6  

WA10  
FRANJAS ROJAS ADHESIVAS 
REFLECTANTES. 

UDS./PAQUETE 24  

WA11  
APOYO REGULABLE  
PARA MÁSTILES. 

UDS./PAQUETE 1  

WA12  
SOPORTE MÓVIL PARA 
MÁSTILES ! NUEVA 
VERSIÓN MÁS RESISTENTE, 
COMPLETAMENTE 
REFORZADA. 

UDS./PAQUETE 1  

PS224  
BATERÍA COMPENSADORA 
24 Vdc. 

UDS./PAQUETE 1  

SIA20  
CENTRAL DE RECAMBIO. 

PO  
ESTRIBO DE SOPORTE  
PARA FOTOCÉLULAS  
MOF Y MOFB. 

UDS./PAQUETE 4 
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WIL
24V
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WIL4: MAX 4 m / WIL6: MAX. 6 m

290

220

250

WIL4: 320 
WIL6: 420

WIL4 - WIL4I WIL6 - WIL6I

230
1,1 0,6
300 360

3,5 5
140 200

80

54
!20 ÷ +50

320x220x1000 h 420x220x1050 h
46 54

 

IRREVERSIBLE DE 230 Vac, MOTOR DE 24 Vdc, CON BASE DE CIMENTACIÓN:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
WIL4 PARA MÁSTILES DE HASTA 4 m, CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
WIL4I PARA MÁSTILES DE HASTA 4 m, CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
WIL6 PARA MÁSTILES DE HASTA 6 m, CON CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
WIL6I PARA MÁSTILES DE HASTA 6 m, CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CÓDIGO
DATOS ELÉCTRICOS
ALIMENTACIÓN "Vac 50/60 Hz#
ABSORCIÓN "A#
POTENCIA "W#
PERFORMANCE
TIEMPOS DE APERTURA MÍN "S#
PAR "NM#
CICLO DE TRABAJO "%#
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES
GRADO DE PROTECCIÓN "IP#
TEMP. DE SERVICIO "°C MÍN/MÁX#
DIMENSIONES (mm)
PESO "kg#

 

Para aparcamientos para uso particular,  
público e industrial.  
Accionadores de barreras electromecánicos  
24 Vdc, velocidad regulable y antiaplastamiento.  
Uso intensivo.  

Cuatro versiones:  
hasta 4 metros (WIL4, WIL4I),  
hasta 6 metros (WIL6, WIL6I).

Caja completamente en acero galvanizado y pintado  
o de acero inoxidable AISI 304 (WIL4I, WIL6I).

Central incorporada, desmontable para  
un cableado y mantenimiento cómodos.

Fácil de instalar: montaje del mástil  
a derecha o izquierda indistintamente.

Fácil de equilibrar:  
regulación lineal del muelle. 

Funcionamiento si falta corriente  
con baterías recargables opcionales que se montan adentro.  
Fines de carrera para la etapa de desaceleración durante  
la apertura y el cierre, regulables mecánica  
y electrónicamente. 

Velocidad regulable electrónicamente:  
WIL4 con tiempo mínimo de apertura de 3,5 segundos,  
WIL6 de 5 segundos.

Seguridad antiaplastamiento  
en apertura y cierre.

Perfil del mástil de aluminio pintado:  
fijación fácil de las luces de señalización y de la banda 
neumática.

Led de senalizacion:  
gran efi ciencia y duración.

Desbloqueo con llave, fácil y protegido.

DIMENSIONES

LED DE SEÑALIZACIÓNDESBLOQUEO CON 
LLAVE PROTEGIDO

PIEZAS EN MOVIMIENTO
PROTEGIDAS CON 

CÁRTER DE PLÁSTICO
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Longitud barrera (m) 
En los mástiles redondos no pueden aplicarse accesorios (sólo WA11).

LÍMITES DE EMPLEO

WIL6 / WIL6I hasta 8 m 
CON WA24 "MASTÍL SIN ACCESSORIOS#,  
SIN LIMITACIÓN DE VELOCIDAD.

WIL6 / WIL6I hasta 6 m 
BARRERA COMPLETAMENTE EQUIPADA PERO CON LIMITACIÓN  
DE VELOCIDAD Y 4 m MÁX. DE GUARDAPASOS WA13  
o  
6 m DE GUARDAPASOS WA13 SIN EL CAUCHO  
SUPERIOR WA2.

WIL4 / WIL4I hasta 4 m 
BARRERA COMPLETAMENTE EQUIPADA PERO CON LIMITACIÓN  
DE VELOCIDAD Y 2 m MÁX. DE GUARDAPASOS WA13  
o  
4 m DE GUARDAPASOS WA13 SIN EL CAUCHO  
SUPERIOR WA2.

WIL4 / WIL4I hasta 3,5 m 
BARRERA COMPLETAMENTE EQUIPADA  
SIN LIMITACIÓN DE VELOCIDAD.

1. BARRERA  
2. TRANSMISOR  
3. SELECTOR DE LLAVE DE COLUMNA  
4. FOTOCÉLULAS A COLONNA  
5. LUZ INTERMITENTE  
6. SELECTOR DE LLAVE O DIGITAL
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WA21  
MÁSTIL DE ALUMINIO 
PINTADO BLANCO  
36X94X6250 mm. 

UDS./PAQUETE 1  

WA22  
MÁSTIL COMPONIBLE,  
CON UNIÓN, DE ALUMINIO 
PINTADO 36x94x3125 mm 
BLANCO. 

UDS./PAQUETE 2  

WA6  
PAQUETE 12 m DE GOMA  
DE PROTECCIÓN ANTICHOQUE 
ROJA CON TAPONES  
DE CIERRE PARA MÁSTIL 
WA21, WA22. 

UDS./PAQUETE 1 

WA24  
MÁSTIL TUBULAR 
TELESCÓPICO DE ALUMINIO 
PINTADO BLANCO, LONGITUD 
MÁX. 8 m, CON APOYO 
MÓVIL WA12, CONTRAPESO 
Y UNIÓN. DIMENSIONES 
EXTERIORES MÁXIMAS PARA 
EL TRANSPORTE 6 metros. 
Véase esquema pág. 111.  
UDS./PAQUETE 1  

WA7  
MÁSTIL DE ALUMINIO 
TUBULAR PINTADO BLANCO  
Ø 90x6250 mm  
PARA APLICACIONES  
EN ZONAS DE FUERTE VIENTO. 
SÓLO CON WA11 

UDS./PAQUETE 1  

WA15  
BASE DE CIMENTACIÓN  
CON GRAPAS. 

UDS./PAQUETE 1  

WA25  
UNIÓN GIRATORIA PARA 
MÁSTILES RECTANGULARES  
DE HASTA 4 m. 

UDS./PAQUETE 1  

WA1  
MÁSTIL DE ALUMINIO 
PINTADO BLANCO  
36x73x4250 mm. 

UDS./PAQUETE 1 

WA2  
PAQUETE 8 m DE GOMA  
DE PROTECCIÓN ANTICHOQUE 
ROJA CON TAPONES DE 
CIERRE PARA MÁSTIL WA1. 

UDS./PAQUETE 1  

WA3  
MÁSTIL DE ALUMINIO  
TUBULAR PINTADO BLANCO  
Ø 70x4250 mm, PARA 
APLICACIONES EN ZONAS  
DE FUERTE VIENTO.  
SÓLO CON WA11.

UDS./PAQUETE 1  

WA4  
UNIÓN PARA MÁSTIL WA3. 

UDS./PAQUETE 1  

WA14  
ARTICULACIÓN PARA 
MÁSTILES WA1  
(de 1950 mm a 2400 mm). 

UDS./PAQUETE 1  

ACCESORIOS PARA WIL4 / WIL4I

ACCESORIOS PARA WIL6 / WIL6I

WA8  
UNIÓN PARA MÁSTIL WA7. 

UDS./PAQUETE 1  

WA16  
BASE DE CIMENTACIÓN  
CON GRAPAS. 

UDS./PAQUETE 1  

ACCESORIOS  
WIL
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WA9  
PAQUETE LEDS  
DE SEÑALIZACIÓN  
POR INTERMITENCIA, 
CABLEADOS,  
PARA MÁSTILES WA1,  
WA21, WA22. 

UDS./PAQUETE 6  

WA10  
FRANJAS ROJAS ADHESIVAS 
REFLECTANTES. 

UDS./PAQUETE 24  

CARICA  
TARJETA ENCHUFABLE PARA 
CARGADOR DE BATERÍAS. 

UDS./PAQUETE 1  

B12-B  
BATERÍAS 12 V, 6 Ah. 

UDS./PAQUETE 1  

WA20  
CENTRAL DE RECAMBIO. 

ACCESORIOS COMUNES PARA GAMA WIL

WA13  
RASTRILLERA DE ALUMINIO  
DE 2 M PARA MÁSTILES WA1, 
WA21, WA22. 
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PO  
ESTRIBO DE SOPORTE  
PARA FOTOCÉLULAS  
MOF Y MOFB. 
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WA11  
APOYO REGULABLE  
PARA MÁSTILES. 
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WA12  
APOYO MÓVIL PARA  
MÁSTILES !  NUEVA 
VERSIÓN MÁS RESISTENTE, 
COMPLETAMENTE 
REFORZADA. 
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